
Karta katalogowa

Wy³¹cznik nadpr¹dowy 
FB1-63 ÅÑÎ 2Ð B 13À 6kA

Kod zamówienia: FB1B2013
Kod EAN: 4779040157703  

Seria

Typ produktu

Liczba biegunów

Iloœæ zabezpieczonych biegunów

Pr¹d znamionowy Ie

Rodzaj napiêcia

Technologia wyzwalacza

Charakterystyka wyzwalania

Mo¿liwoœæ dodatkowego wyposa¿enia

Zgodnoœæ z norm¹

Czêstotliwoœæ znamionowa

Napiêcie znamionowe ³¹czeniowe Ue

Znamionowa zwarciowa zdolnoœæ 
³¹czeniowa Ics

Znamionowe napiêcie izolacji Ui

Znamionowe napiêcie udarowe 
wytrzymywane Ue

WskaŸnik po³o¿enia styków

Rodzaj napêdu

Przekrój przewodu sztywnego

Sposób mocowania

Monta¿ na szynie DIN

Wysokoœæ nad poziomem morza 0...2000 m

Wysokoœæ

Szerokoœæ

G³êbokoœæ

Waga

Trwa³oœæ mechaniczna

Trwa³oœæ elektryczna

Moment dokrêcaj¹cy

Dane techniczne

ECO

FB1-63

2 Ð

2

13 A

AC

termomagnetyczny

B

nie

EN/IEC 60947-2

50/60 Hz

230/400 V

6 kA

500 V (zgodnie z EN/IEC 60947-2)

4 kV

tak

dŸwignia
2do 25 mm

zatrzaski

35õ7.5

82 mm

36 mm

74 mm

0.218 kg

20 000 cykli

10 000 cykli

2.0 Nm

Funkcja MCB

Czas reakcji ≤0.01 s

Warunki u¿ytkowania

Stopieñ ochrony

Stopieñ zanieczyszczenia

Temperatura pracy 

Temperatura magazynowania 

IÐ20 (zgodnie z IEC 60529) 

3 (zgodnie z EN/IEC 60947-2) 

-25...+55, °C

-25...+70, °C

Mo¿liwoœæ pod³¹czenia szyny ³¹czeniowej góra-dó³ (PIN, FORK)

WskaŸnik za³¹czenia ON/OFF

Zastrzega siê mo¿liwoœæ wystêpowania b³êdów i wprowadzenia zmian technicznych

pl.promfactor.com 
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